
Nous vous recommandons de compléter le formulaire d’instructions d’installation lors du passage de votre 
commande afin de garantir une fixation correcte du produit dans votre piscine.
Veuillez noter qu’aucune modification ne pourra être effectuée une fois la commande validée.

Indications pour l’installation de votre néon de piscine

1. Température de couleur :

2. Type de Néon pour piscine :

0 Eclairage sur le dessus

0 Sortie de câble frontale

0 Sortie de câble arrière

0 Eclairage sur le côté

0 Sortie de câble frontale

0 Sortie de câble arrière

3. Quelle est la longueur de chaque bande de la piscine ?
Quel type de sortie de câble est nécessaire pour chaque section ?

• Types de sortie de câble

•  Extrémités de sortie de câble et longueur de la bande

Extrémité 2

Extrémité 1

Nombre de sections

0 Section 1

0 Section 2 

0 Section 3 

0 Section 4 

Longueur du Néon (en m)

Type de sortie de câble extrémité 1 :

Type de sortie de câble extrémité 2 :

Longueur du Néon (en m)

Type de sortie de câble extrémité 1 :

Type de sortie de câble extrémité 2 : 

Longueur du Néon (en m)

Type de sortie de câble extrémité 1 :

Type de sortie de câble extrémité 2 : 

Longueur du Néon (en m)

Type de sortie de câble extrémité 1 :

Type de sortie de câble extrémité 2 : 



4. Type de forme de la piscine

0 Formes courbes 0 Formes droites

5. Où les néons seront-elles installées ?

u 

0 
En surface, sous le 
rebord en céramique

n 

0 
En encastré, sous le 
rebord en céramique

C 

0 
En saillie, sur le mur

fil ATTENTION' 

Non recommandé pour les 
piscines, uniquement pour les 
zones sans accès ou les sources 
d’eau

0 
Encastré dans le mur

6. Dans le cas du choix des deux dernières options du point précédent, à quelle profondeur la bande sera-t-elle installée ?

O<1M 

0 1M à 2M 

7. En utilisant l’un des exemples, où les bandes du point 3 seront-elles installées ?

[ l 

/-----------------

( \ 
\ l 
\ ) 

___________ _________ / 

fil ATTENTION! 
Le rayon minimum de courbure dans les angles est de 
120 mm.

] 
8. Où se trouvent les regards qui abritent les boîtes de jonction électriques intermédiaires ?

0 
Encastré dans le sol, au-
dessus du niveau de l’eau

0 
En surface, au-dessus du 
niveau de l’eau

0 
En surface, en profitant du dénivelé du 
terrain

0 
Sans boîtes intermédiaires, directement vers la 
zone technique



9. Quelles sont les dimensions des regards qui accueilleront les boîtes de connexion ? 

L X A X H (cm)* 

* Dimensiones interiores / lnside dimensions 

10. Quelle est la distance entre le regard et le début du Néon ? 

D= (cm) 

11. Quelle est la section du tube reliant le regard au néon?

0 =--- (cm) 

0 

D 

12. Indiquez si votre installation présente l’une des caractéristiques 
suivantes concernant l’emplacement des regards et du tube qui les relie au 
néon.

0 
 Chaque point d’alimentation 
des bandes est équipé d’un 
conduit indépendant.

0 
Certains points d’alimentation 
partagent la même canalisation, 
avec une section suffisante pour 
contenir les deux câbles. 

0 
Certains points d’alimentation 
partagent la même canalisation et 
nécessitent un décalage de position 
des câbles en raison du manque 
d’espace dans la section du tube 
disponible.

13. Où sont situées les alimentations électriques et les équipements de contrôle ? 

Qs 

Qc 

En surface, à côté de la piscine.

Enterré, à proximité de la piscine.

Dans un bâtiment annexe ou à l’intérieur de la maison.

A C 

B 

14. Quelles sont les distances entre l’emplacement de l’équipement (A) et les boîtes intermédiaires (B) ?

D1 = (cm) 

D2 = _____ _ _ __ (cm) 

D3 = _______ (cm) 

D4 = (cm) 

D1 

D2 

.. 

15. Quelle technologie de contrôle est nécessaire pour l’installation ?

0 0 DALION/OFF - Non dimmable

0 0 DMX RF - Radio-fréquence

D4 

0 CASAMBI 

0 Autre 




